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Technologie und Service
fiir Motoren und Antriebe

Zundkerzen sind ein gewichtiger Faktor bei
den betriebsgebundenen Ausgaben im tag-
lichen Betrieb eines Gasmotors.

Insbesondere in Biogas-Anlagen mit einem
hohen Investitionsaufwand ist jeder Cent
Ertrag von Bedeutung, jedoch ebenso in
mit Erdgas betriebenen Motoren sollte bei
steigenden Rohstoffpreisen jedes Einspar-
potenzial vollends ausgeschopft werden.

Wir bieten Ihnen eine alternative Zindkerze,
die lhnen all das ermoglicht — einen effi-
zienten Betrieb lhrer Anlage durch einen
wirtschaftlichen Preis und das ohne Ein-
schrénkungen im Betriebsverhalten lhres
Motors.

Lassen Sie sich von unserem Service-Team
unverbindlich vor Ort beraten!
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Anwendung Ihre Vorteile Auf einen Blick
Diese ECOS® Ziindkerze longlife wurde - Reduzierte betriebsgebundene - Hohere Standzeiten —
insbesondere fir den Einsatz in Gas- Kosten auch in Sondergas-Applikationen
motoren entwickelt — UmrGstungen - Wirtschaftlicher und effizienter - Keinerlei Umriistung nétig
sind dabei nicht notwendig. Betrieb Ihres Motors - Zahlreiche Praxistests versichermn

- Keinerlei Einschrénkungen beim notwendige Qualitat
In BHKW-Anlagen mit Erd-, Klar- und Betrieb des Motors
Biogasanwendung wurden im Ver- - Schnelle und zuverldssige Ersatz- Zusétzlich erhéltlich
lauf unserer zahlreichen Praxistests teilversorgung - Zundungsoptimierungen
deutlich léngere Standzeiten zu den - Zundleitungen
vormals verwendeten Zundkerzen  Technische Daten - Zundspulen
erzielt. - Masseelektrode: Ringsegment - Impulsaufnehmer

aus einer Platinlegierung - Kabelbdume

Dadurch stellen wir sicher, dass die - Mittelelektrode: Ring aus einer - Weitere Zindungs- und Elektronik-
Qualitat dieser Zindkerze weiterhin Iridiumlegierung Komponenten
einen sicheren, storungsfreien und - Elektrodenabstand 0,35 mm - Samtliche Motorenersatzteile
wirtschaftlichen Betrieb I|hres Motors - Gewinde M 18 x 1,5 und -komponenten, auch im Tausch
ermoglicht, ohne Leistungs- oder - Schlusselweite 22,2 mm (7/8") - Weitere Zindkerzen im Programm
Effizienzverlust.

Referenzen sind auf Anfrage erhaltlich.
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